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  FU5002 Description du produit 

     Technologie sans fil novatrice, utilisation aisée, fiabilité opérationnelle exceptionnelle, le tout dans une ligne sophistiquée et intemporelle : la toute nouvelle 
centrale dôalarme de la g®n®ration Secvest satisfait toutes les exigences en termes de s®curit®, que ce soit pour un appartement, une maison individuelle ou un 
complexe de bureaux. La centrale intègre tous les composants requis et toutes les informations nécessaires pour une sécurité ciblée. 
     La technologie sans fil FM la plus moderne, associée à un codage des alarmes offrant des millions de possibilités, assure une protection maximale. La 
technologie dôantenne duplex assure āune r®ception optimale en toutes circonstances. La programmation du syst¯me sóeffectue aisément via lô®cran graphique 
de la centrale ou via un logiciel de programmation PC. La sortie vocale et les composants dóexploitation polyvalents tels que le module d‘information, le module 
universel, la centrale, la clé à puce et le cylindre radioémetteur permettent un confort de haut niveau. 
     La solution Secvest 868 convainc par une incroyable richesse de fonctions et une capacité d‘extension exceptionnelle.Jusqu’¨ 32 zones dôalarme sans fil et 
2 zones câblées assurent une protection sans faille. Le système Secvest n’est pas seulement approprié pour la surveillance des biens, mais peut également 
prot®ger les personnes avec une rare efficacit®. D®tecteurs de fum®e, ®metteurs dóurgence ou fonctions Panique sur la t®l®commande: tout est fait pour la 
protection des r®sidents. En cas dôincident, le syst¯me Secvest 868 donne lôalarme au moyen du codeur de signaux piezo int®gré et de la sirène externe sans 
fil. 
     Grâce au dispositif de numérotation téléphonique analogique intégré, un numéro d‘appel d‘urgence ou un téléphone portable est contact®. Bien plus quóune 
simple alarme antivol, la solution Secvest est un gestionnaire de sécurité actif pour la maison et ses habitants. 

     Contenu du lot : manuel d’installation, centrale d’alarme, clé à puce de proxi-mité, logiciel de téléchargement, DVD d’installation 

   Données techniques  

Bloc dôalimentation 230 Vca int®gr® 
Affichage à cristaux liquides en texte clair avec langues sélectionnables 
Sortie vocale pour la commande et la programmation 
32 zones d’alarme sans fil et 2 zones cablées pour câblage DEOL / FSL 
Transmetteur 
2 relais et 32 sorties de commutation sans fil (en option) 
Batterie de secours avec code dôutilisateur et de programmation au choix 
Codes programmeur et utilisateur libres 
Fréquence de sécurité FM 868 MHz la plus récente 
Technologie dôantenne duplex 
Lecteur de puce de proximité sans contact 
Module GSM ou RNIS enfichable en option 
Aspect verre véritable et laquage nacre de haute qualité 
Dimensions de la centrale (HxLxP) : 285x206x45 mm 
Mémoire pouvant stocker 250 événements avec texte en clair et heure 
Piezo sonore int®gr® pour lôalarme 

 

  FU5140 Description du produit 

     L´élément séparé de commande sans fil vous garantit une commutation armement/désarmement de votre installation au moyen d´un code PIN, indépendamment de l´endroit où vous vous trouvez. Une 
protection contre le sabotage, est également assurée. 
     Des DEL bien visibles vous informent sur l´état de l´installation. En plus, vous pouvez intégrer une alarme cambriolage, incendie, ou un appel d´urgence médical. Cet élément de commande représente 
bien plus quËune possibilit® ais®e dóactiver votre centrale dËalarme Secvest 868. Install®e ¨ plusieurs ®tages, ou dans plusieurs pièces, la cellule vous garantit un confort d´utilisation, sans déplacement 
important, et peut sauver des vies. 

     Il suffit d´appuyer sur un bouton, et vous pouvez déclencher ainsi l´alarme de manière précise. C´est un complément idéal de l´installation Secvest.  

   Données techniques  

Aspect verre véritable et laquage à effet nacré 
D®clenchement dôalarme dôagression, dóin-cendie et dôappel dôurgence m®dical 
Protection anti-sabotage 
Batterie incluse (durée de vie ~ 3ans) 
Dim. (HxLxP) : 90x113x23 mm 

 

  FU5155 Description du produit 

Il suffit d´appuyer sur un bouton pour activer ou désactiver le Secvest 868.  Etre toujours prêt, par même dans la chambre à coucher 
 
Port®e jusquô¨ 30 m Batterie incluse (dur®e de vie ~ 3ans) 

Dim. (HxLxP) : 60x34x15 mm 

 

  FU5160 Description du produit 

Avec l´émetteur d´appel d´urgence le Secvest 868 peut être utilisé comme moyen d´appel d´urgence pour personnes.Appuyez tout simplement sur le bouton rouge 
 
D®clanchement dôun appel dôurgence m®dical 

Ceinture-chip, collier, bracelet, Batterie 

 

  AZ5501 Description du produit 

Grâce à cette nouvelle clé à puce sans contact, votre centrale d´alarme est plus pratique à commander. Il vous suffit de la maintenir devant l´élément de commande et d´exécuter les fonctions désirées. La clé 
à puce remplace la combinaison du code. 
 
A maintenir devant l´élément de commande 
Plus de risque d´oublier le code PIN 
A joindre à votre porte-clé 

Programmation de plusieurs clés à puce 

 

  FU50510 Description du produit 

Le module GSM transmet des messages vocaux, les rapports de la centrale et des SMS par téléphonie mobile. 
 
Transmission redondante en cas de défaillance PSTN 
Transmet la voix + des rapports (AWAG/WAUG) + des SMS 

Pour une utilisation dans les bâtiments sans ligne téléphonique 

 

  FU5020 Description du produit 

Ce module puissant transmet des messa-ges vocaux et les rapports de la centrale via les lignes téléphoniques RNIS 
 
Transmet la voix et des rapports (AWAG et AWUG) 
Facilit® dóinsertion dans la solution Secvest 868 

Pour lignes téléphoniques RNIS 
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 FU5125 Description du produit 

Ce détecteur de vibration sensible reconnaît avec fiabilité les vibrations qui sont typiques aux tentatives de cambriolage.  

 Donn®es techniques 

Appropri® pour les surface de fen°tres, portes, murs, coffres fort exé 
Diamètre de détection: 5m 
Batterie-Lithium 3V incluse  (durée de vie env. 3ans) 
Dim. (HxLxP): 118x30x27mm 

 

 FU5100 Description du produit 

Ce détecteur de fumée sans fil optique met en garde avec fiabilité contre le feu.  

 Donn®es techniques 

Performance de son: Min. 85db (3m) 
Variation de température +4 bis +45°C 
Surface de d®tection jusquô¨ 40mĮ 
Détecteur de température maximale (65°C) 
Signaleur dôalarme-Piezo intégré, Batterie incluse (durée de vie ~ 3ans) 
Classe d'environnement: 2 
Degré de sécurité: II,  Dim. (HxØ) : 36x100 mm 

 

 FU5120 Description du produit 

Ces contacts magnétiques de bonne qualité sécurisent les portes et les fenêtres. Il est possible de les brancher en supplément aux contacts NC filaires. 

Batterie-Lithium 3V incluse (durée de vie ~ 3ans). 

 Donn®es techniques 

Contact magnétique intégré 
Possibilité de raccordement à des contacts NC externes 
Batterie-Lithium 3V incluse  (durée de vie ~ 3ans) 
Dim. (HxLxP) : 89x33x20 mm 
Couleur: blanc 
Contact d'aimant integrée 
Alimentation en courant: 3V Li/MnO2 
Batteries: CR2 
Consommation: 0,03A 
Classe d'environnement: I (-10-+ 
Degré de sécurité: II 
Matérial de logement: ABS 
Poids: ca. 53g 

 

 FU5130 Description du produit 

Ce détecteur est monté en face de la fenêtre vitrée et réagit à chaque bruit spécifique pouvant briser les carreaux de la fenêtre. 

Batterie-Lithium 3V incluse  (durée de vie ~ 3ans) 

  Données techniques  

Surveillance de grandes surfaces de fenêtres avec seulement un détecteur 
Surface de détection : 9m Batterie-Lithium 3V incluse  (durée de vie ~ 3ans) 
Dim. (HxBXT) : 80x100x43 mm 

 

 FU5250 Description du produit 

     En supplément des sirènes intégrées, vous pouvez étendre les fonctions du Secvest 868 avec une sirène sans fil extérieure, qui déclenche l´alarme avec 
une puissance de 118 dB. Cette sirène extérieure sans fil est équipée d´une technologie d´antenne duplexe bidirectionnelle.  
     Ce qui permet un montage flexible de la sirène extérieure, car des pertes de fréquence sans fil ou des faiblesses de transmission à cause des interféren-
ces appartiennent à la technologie du passé. Cette technique permet aussi une transmission de l´annonce depuis la sirène vers la centrale Secvest 868. 
     De cette manière chaque tentative de manipulation déclenche l´alarme, avant que quelque chose de grave ne se passe. Le boîtier en métal sécurisé 
contre les sabotages et les intempéries, se fixe sur le mur à l´extérieur. Souvent la présence d´une sirène extérieure effraie les cambrioleurs. 

     Ce kit composé d´une sirène sans fil extérieure, d´une cellule universelle sans fil, et d´une batterie rassemblent pour vous toutes les fonctions. 

  Données techniques  

Puissance du son Technologie dôantenne-duplexe bidirectionnelle 
Boîtier en métal, avec un flash-xenon et une batterie de secours 
Multiple protection anti-sabotage 
Dim. (HxLxP) : 320x203x48 mm 
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 FU5110 Description du produit 

Ce détecteur de mouvement PIR surveille des surfaces entières et saisit chaque mouvement. 

Adaptateur dôangle et Batterie-Lithium 3V inclus. 

Données techniques  

Angle de vision 90° 
Portée de détection 15m 
Protection anti-reptation 
Batterie-Lithium 3V incluse 
Adaptateur dôangle inclus 
Dim. (HxLxP) : 82x71x47 mm 
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