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VIDEO 

INTRUSION 

PROTECTION 

Où que vous soyez 24/24h et 365/365 jours par un sans suppléments pour le même prix. 
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UNE CAMERA IP/WEBCAM COMMENT CA MARCHE ?  
 
Les systèmes proposés par AC permettent les 2 types d'utilisations suivants :  
Les caméras sont autonomes, elles fonctionnent sans PC !  
 
1.  WEBCAM : Envoi d'images sur un site Internet  
La caméra se connecte à intervalle de temps régulier programmé ou à la demande à internet. 
Une fois la connexion établie la caméra envoie des images sur votre site internet. Les visiteurs 
de votre site voient les dernières photos prises par la caméra. Ces photos peuvent êtres fixes (1 
photo), fixe multiple (plusieurs points de vue), animées (petit film qui montre l'activité sur pla-
ce) ou en direct live (connexion permanente de la webcam).  

2.  CAMERAS DE VIDEOSURVEILLANCE  
 Méthode 1: Vidéo surveillance par modem ou par un réseau LAN interne  
Un PC distant se connecte par modem sur la camera elle -même munie d'un modem. Vous pou-
vez ainsi voir les images prises par la caméra au travers d'un simple navigateur internet. A no-
ter que la connexion est protégée par mot de passe.  

 

 Méthode 2 : Vidéo Surveillance au travers d'internet ou intranet (LAN)  
La caméra est connectée en permanence à Internet ou se connecte à intervalle de temps régu-
lier programmé ou à la demande.  Une fois la connexion établie un PC distant se connecte au 
travers d'Internet sur la caméra et peut ainsi voir les images prises par la camera au travers 
d'un simple navigateur internet.  
A noter que dans ce cas aussi la connexion est protégée par mot de passe.  

Note:  
Il y a des cameras qui possèdent de la mémoire de sauvegarde interne pour stocker les images.  
Comme il y existe des serveur WEB autonomes IP sur lesquels on peut brancher des cameras.  
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Afreey  
1/4õõ CMOS, WEB server, 704x576 

Motion d., MPEG4+jpg, micro, 1in/out,  

Pan/Tilt: 270/135°, zoom 10x10  

Ethernet 10/100, 25 fps, 0,05lux,UPnP, DDNS  

ANC-808V: 525  ht (635)   WiFi: (725)  

ACTi  
1/4õõ CMOS Sony ExView HAD 

WEB server, 704x480, Flash 4Mo  

MJPEG, 1I/O, Ethernet 10/100, Pan/Tilt: 200/60°  

25 fps, 2lux, Zoom 16x, AGC, AWB, 40presets  

0: 1xxx  ht (x)  WiFi  (+x) 

Sony  
1/4õõ CMOS, 640x480, Ethernet 10/100 

JPEG-MPEG-4, 30fps, audio, DDNS  

M1: 299  ht (362)   WiFi (507)  

M3: 399  ht    WiFi (605)   P1: (xx)  

 

1/4õõ Exwave HAD, 736x544, JPEG 

zoom 18x12, 25fps, 0,01lux, 8Mo  

Ethernet 10/100, motion détection, PCMCIA,2IO  

Z20: 2574  ht (1.621) 

CS3: 1716  ht (1.082)  

DF40: nc ht (xx)  DF70: (xx)  

Panasonic  
1/4õõ CMOS, WEB server, 640x480 

Pan/Tilt: 360/180°, zoom 10x5 num.  

motion détection,  presets, JPEG, 16 presets  

Ethernet 10/100, 25 fps, 1lux, 4I/O+BNC  

NM324: 1950  ht (2.360)  

NM100: (738)    HCM10: (604)  

BL-C10: (xx)     BL-C30: (xx)  

HCM110: (xx)   HCM331: (xx)   HCM381: (xx)  

AXIS 
1/4õõ CMOS, WEB server, 640x480 

JPEG, DDNS, Eth.10/100, 25fps, 10lux  

Model 205: 186  ht (225)  

206M - JPEG: 389  ht (471)    206Wifi (363)  

207 MPEG4+Md : 259  ht (313)     210 : (604)   

 

Professional serie in & outdoor  

1/4õõ CCD, Varifocal 3-8mm, CS obj,  

0,75 lux, MPEG4, 1 I/O, Motion det.,  

25fps, 640x480, 9Vcc, PoE, DDNS  

211: 749  ht (896)   211Audio2  (1015) 

221 D/N: 849  ht (1015)  230: (2270)  

2120 : 1032  ht (1249)    2420:  (1500)  

Mobotix  
CMOS, WEB server, 640x480  

flash 8Mo, DDNS, IP65 (*=1280x960)  

Interfaces: RJ45, RS232 -ISDN,   

opt.: micro, HP, PIR, 2 lens, RAM>64Mo, Flash>1Go 

M10M - Basic: 649  ht (785)  * web: (967)  

M10M-IT: 849  ht (1027)         D10D- > 

M10D-IT: 1099  ht (1330)       D10Di - > 

*M10M -secure: 999  ht (1209)  * Mi: (1209)  

*M10D -secure: 1249  ht (1511)   *Di: (1511) 

*M10D -wide: 1249  ht (1511) tele: (1632)  

*D10D : 1499  ht (1814)   Di: (1511) 

*V10M: 2499  ht (3024)   D: (3145)  

DLink  
1/3õõ CMOS, WEB server, 640x480 

motion détection, MJPEG, DDNS,  

Ethernet 10/100, 20fps, 2.5lux  

DCS-900: 214  ht (259)   WiFi  ( 

DCS-1000: 372  ht (450)   WiFi  ( 

DCS-2000: NC ht ()   2100+WiFi  (425)  

Eyeview 1000  
1/3õõ CMOS, WEB server, +3 inputs , 

motion dét., 320x240, MJPEG, 25fps, DDNS  

2I/O, 8Mo, 1lux, AWB, AES, 12V, 1 sortie vid®o 

SF: 536  ht (649)  

Digitus  
1/3õõ CMOS, WEB server, 640x480 

JPEG, 4I/O, AWB, AGC, AE  

Ethernet 10/100, 20fps, 2.5lux, CS mount  

DN16001: 207  ht (250)  WiFi (375)  

AXIS 
MPEG-4, IRmode, 25fps, 768x576  

Zoom 26x12, 20 preset +1 tour,  

Pan/Tilt 340/100°, DDNS, Flash 6Mo, AF, AI  

213: 1XXX  ht (x)  outdoor  (+x) 

 

1/4õõ CMOS Sony ExView HAD, 0.3lux  

470TVL, 704x480, 9Mo, 4I/O, SDK  

MPEG-4, 768x576, 25 fps, 24VAC  

Pan/Tilt: 360/90°, speed 360°/s,   

Zoom 18x12, AGC, AWB, 20 preset +1t  

231D: 1xxx  ht (x)    IP66  (x)  

232D(IRmode): 1xxx  ht (x)    IP66  (x)  

Level ONE  
1/4õõ CMOS, WEB server, 352x288 

motion détection, MPEG4, micro  

2in,  A/V out, Pan/Tilt: 270/135Á 

Ethernet 10/100, UPnP, 25 fps, 1lux  

FCS-1010: 300  ht (363)    2010 wifi: (445)  

1020: (125)  1030: (161)  1050: (412)  

Serveur  WEB 
AXIS -2400+:1470 ht  

Canon VB101: 1363 ht  

SONY V304: 2077 ht  

Samsung Sns110: 1229  

Sanyo2000P: 1777 ht  

MOXA2140: 850 ht  

ACTi.2100: 446 ht  

ACTi.2300: 596 ht  

Convi.600A: 1699 ht  

Bosch-206: 1300 ht  

Veleman S2: 299 ht  
Logiciels  

AXIS -CR: 679 ht  

Go1984: 349 ht  

iVISTA: 299 ht  

Milestone: 699 ht  

NetCamWat.: 169 ht  

Sony  
1/6õõ Sony SuperHAD DSP, JPEG 

WEB server, 736x544, 32Mo, PCMCIA  

Ethernet 10/100, Pan/Tilt: 340/115°  

25 fps, 3lux, Zoom 25x300num., 16presets, 3I/2o       

RZ30: 2024  ht (2.449)  

RZ25: 2299  

P5: NC 

E-Tech  
1/3õõ CMOS, 640x480, recycle,  

m. détection, MPEG4, DDNS  

Ethernet 10/100, 20fps, 1,5lux  
7710: 99ht (121)  7711-WiFi (199) 

Beagle  
1/3õõ, 380 TVL, 1lux, MJPEG, WEBs. 

640x480, 15~25fps  

20 presets, AutoScan,  motion d®tection,  

Pan/Tilt  360/90°, speed 240°/sec,  

Video out, Ethernet 10/100,  DC12V  

Beagle  455  ht (549)         idem+IR   (599)   

Beagle 

http://www.mobotix.com/
http://www.level1.com/products3.php?sklop=15&id=571010
http://www.digitus.de/scripts/digsuch.asp?strSuche=einfach&eingabe_suche=camera
http://www.axis.com/products/video/camera/productguide.htm
http://www.axis.com/products/video/camera/index.htm
http://www.dlink.com/products/category.asp?cid=60
http://www.remoteeye.com.tw/SF.htm
http://bssc.sel.sony.com/BroadcastandBusiness/DisplaySubCategory?m=10001&p=3&sp=147
http://www.level1.com/products2.php?sklop=15

