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Apercu des ecrans Glancetron

i Boutors face evant  Marche/amét, Menu, Select, Adjust Merchafart, Manu, Select, Adjust

Modéle TFT LCD 84" - grand pied TFT LCD 84" Moniteur VGA 8™ TFT LCD 10.4°
Rapport da contreste nia 360:1 (Typl nfa 260:1 [Typ.)
=0 Luminosits 220 cdim® 220 cdfm?® Réglege sutomatiqua 260 cdiim?
E Résalution BO00xE00 pxals B00:x600 @7 5Hz [me:x.) BOOxED0 pinels 800 =600 @TEHz fmax.]
E Zone d'effichege [HeW) 170128 mm 1704 = 127, 8mm 17E+~3x126+/-2 mm 211, 2 168,4 mm
.E MModes widéo VEA WVIGA, SVGEA VG4, SVEA BR14MA, XGA 45 MHz WVGA, BVGA
LB Frég. de rafraich. nia BE~TEHz A6-~30Hz, hor.: 31,536, 6/38kHz EBE~TEHz
E Mombre de couleurs nfa ZEE K monodhrome 262K
Termps de réponse nia 26 ms - B0 rre
Argle de vision £ ~ 35" AL +807 ~ 60" U/D+E0° ~ -40° na RL +46° 45" LD+ 307107

Signal d'entrée 1x R5232, support &cren tactile RGH enelogique ; D-sub 16 brochas  Analogique, cible D-sub 16 broches RGE anakogique ; D-sub 16 broches

Toutes les commandas sont

situdee sur |a face vant Marchefarrét, Menu, Salect, Adjust

Affichege & I'écran Marche/arrét, Meanu, Haut, Bas, Réglege eutomatiqus, Contrile utilizateur ; power, lumi- Réglagle eutormatique,
{os0) Entra Configuration (D50 nosité, contraste, taille | phase H Configuration (350]
\ioltage entrée / +12W | 2A & partir d'ure entrée  Entrde : CA 100V~2300 BOM0HZ ; Entrés : CA 1000 ~2300, BIVEIHz ;
sortie d'slimentation CC Sortis : CC-12V CADOV-240V, 60-50Hz Sartia : CC-12V

c En marcha : 22W En rarche : 16W nomn, 30WW max En marcha : Z2W
Consommation nis En mode économie ; <dW En mode économie ; 10W En mode économie : <dW
Gestion de |'alimant. Externe 40W [12V/ 3,34) DPMSE nfa DPMS
Termp. de fonct. E-3B*C 0-B0"C na O-4ERT
Humidité da fonct. nia 10% -~ 86% [eans condensation) na 20% -~ B0% [mans condensation)
Ecran tactila ELO typa résistif intégré Intégré - Intégré
Cormexion tactila usH UsB - UsE
Mode d'entrés Stylo ou Doigt Stylo ou Doigt - Stylo ou Doigt
Dimansions (HxlxP1 7Ex220x1068 mm, Bese: 203 mm 226 172x 100mm; 2.0 kg Z86x 206 x 296 mm; 3.8kg 27bx202x146mm; 2.6 kg
Certification n#a na na CEFCC
Options - - - -
Description Page 168 Page 168 Page 167 Page 167

Ecran LCD 8,4” Flytech

= EcranTFTLCD 84"

Ecran tactile intégré

Rézolution maximale : 800x600 pixels
Luminosité : cd/m"

Coulaur boitier : noir

Le Flytach 8.4 ast un monitour de patita tailla,

hautarment fonctionnel et doté d'un écran tac-

tile. D'une diagonals d'écran limitda & 202mm, il

s'intégre facilement dans tous las environnemants profassionnels.
C'est particulidramant important pour les applications POS ol cha-
gue centimétre caré du magasin est générateur da bénéficas.

Malgré sa petite taille, cat dcran LCD =outient la comparaison avac
ez moniteurs plus larges. Sa résolution de B00xE00 pixels garantit
une image nette et sans scintillamant sur une surface d'affichage
de 170x128mm. Lécran tactile corvartit les pressions exercées par
votre doigt an mowements du curseur at lag envoie directameant
au PC wvia l'intarface série. Les options standard du meanu pauvent
&tre directement exécutées sur 'Gcran sans gu'il ne soit besoin de
matériel supplémentaire. Son pied robuste assure una utilisation ar
gonomigue at fait da ce mini &cran le point phare de votra systédmea
POS. Linclingison da I'écran paut &tre ajustés 3 la taille de chague
utilizateur. Doté en outra d'un grand angle de wision, il permet aux
utilizateurs de suivra I'affichage.

Ecran LCD 8" Glancetron

« EcranTFT LCD 8.4" (matrice active)

« Ecran tactile Intégré

* Boltier obuste en plastique

* Résolution maximale : 800x600 pixels (75Hz)
* Tamps de réponse : 26ms

* Rapport de contraste : 350: 1

* Luminosité : 220cd/me

Ce moniteur extrémement compact d'un diamétre minimum da
203mrm ast un des nouveaux venus dans la gamme d'écrans tactiles
LCD da Glancetron. D'una largeur de B.4" il est doté de la techno-
logie TFT la plus récents at 38 connecte simplemeant & l'ordinataur,
commea un moniteur W&EA traditionnel. Una fois I'&cran tactile intégré
connectd au port USE de votre ordinateur, celuici enragistre las
mouvarmants décrits 2ur la surface tactile at les convertit automa-
tiguement en signaux de souris.

Un pied télescopigua soutiant le moniteur par lamiéra. |l paut &tra
ajustd & diffiérentes hauteurs. Vous pouvez dizposer "&cran vertica-
lerment, comme un moniteur ordinaira, ou presgue horizontalameant
pour I'utiliser et la visualiser du dessus. Grice & una profondeaur ma-
ximale d'a peina 175mm, ca moniteur corvient parfaiternent, an po-
sition verticale, pour les postes POS ne disposant qua d'un aspaca
limitd. Un grand angle de vision de 80" assure une wision parfaite,
da touz les cdths, ot méme 3 contre-jour. Son tamps da rédponsa da
25 ms et sa rézolution de 800xB00 fournissent une image toujours
limpida et sans acintillamant.

Carachéristiques Référence de I"article

= Ecran tactile B.A", noir fly104-3v

Caractéristigues Référence de I"article
= Ecran tactila LCD 8.4, noir led8tsw
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TFT LCD 1217 TFT LCD 15~
300:1 [Typ.d BO0:1(Typ)
160 cdirm® 260 cd/m?
B00xE00 @76 Hz [max.) 1.024 = 768 @76 Hz (max.)
2465, 01846 mm 304,71 228,71 mm
WEA, SVGA VGA, SVGA, XGA
BB~TEHz
16.2 millions
A0 ms Brma

AL +70° ~ -70° /D Vert.: +76° ~ 757

TFTLED 177
400:1 [Typ.)
300 odfm?
1280 1.024 @75 Hz [mex.)
338x Z70mm
VGA, SVGA, XGA, SKGA

12ms

AL +70° ~ -70° LD +76" ~ 757

RAGE anelogigus ; D-sub 16 broches

Merchefarmét, Meru, Select, Adjust

Réglagle automatigue, Confi
Harizantalartical,

Entrée : CA 90264, B0/60Hz ;
Sortie : CC-12V

En marche : 36W
En mode économie ; <4W

Sortie : CC-12V

En marche : 22W
Em mode écomomie | <4W

tion [2S0), Lurninosité, Contraste,
ition, Couleur, Tempéreture

Entrée : CA 90264, BO/60Hz ;

Sortie : CC-12V

En rmarche : 38 W
En mode écomamie ; <4W

TFT LCD 187
B0O:1 [Typ.)
300 cdfm?
1.280x 1.024 @75 Hz [max.)
376,32 =301,068 mm
VGA, SVGA, XGA, SHGA

Brmm
RL +78% ~ -76% YD +70% ~ -B0°

Entrée : CA S0~264, B0/0Hz ;
Sortie : CC-12V

En marche : 40W/
Em mode écomomie ;| <4W

DPMS (displey power manegamant signaling)

0-607C
10% ~ BE% (sans condansation)
Intégré
UsE
Stylo ou Doigt
3= 244 =143 mm; 25 kg 3687 = 312= 1001 rorm; 4.2 kg 421 =371 106.7 mm; 6.blkg 433 = 386 = 106 mm; 6.5 kg
CE FCC CE FCC CE FCC nia
_ nouveau modée qui sa retourms ; _ _
ou avec diepositifintégré pour clée & puce
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Moniteur VGA 9" Glancetron

* Moniteur VGA monochrome

+ 500600 pboels

+ Fréquence de rafraichissement :
90 Hz wertical

+ Faible consommation

Disponible en noir ou blanc

Ce petit moniteur de 9" convient pour toutas les applications (POS,
serveurs, ...) disposant d'un espace limité tout en ayant des exigences
élevbos quant & la qualitéd de I'affichage ot au prix. Mous sommes las
distributeurs exclusifs des monitaurs Glancatron an Europa.

Ce moniteur da 9" & tube cathodigue, proposant une résolution de
200x800 pixals, conviant aussi pour las applications POS graphiguas.
Sa fréguance de rafraichizzament maximala de 90 Hz épargnera la
vue de son utilisataur.

Gamanti pendant dewx ans, il est hautement efficacs, sans toutefois
fatiguer la vue de 'utilizateur grice & =02 images brillantes et parfai-
temant nettes et ca, pour un prix inégalable.

Caractéristiques Référence de I'article
* Moniteur ViGA 87, blanc vigad
* Moniteur VGA 8", noir vigadaw

Ecran LCD 10" Glancetron

= Ecran plat TFT 10.4% Ecran tactile Intégré
= Boitler professionnel en acler

+ Résolution maximale : 800xE00 pixels
* Mode vidéo : SVGA 800x600 (75Hz)

* Temps de réponsa : 50ms

+ Rapport de contraste : 250 : 1

* Luminosité : 250cd/m?

+ Taille d'affichage : 211x158mm

Ce nouwvel écran tactile 10.4" de Glancatron wvient parfaira notre
gamme d'affichaurs LCD professionnels muniz d'écrans tactiles in-
tégrés. Malgré aa taills réduite da 2Mx224x142mm [HxlxF] ot =2on
faible poids (& paine 2,3 kg), il propose des performancas comparab-
lez & calles des grands modélas.

Son boftier robuste an acier et son pied stable an font le maftre choix
pour les environnements de travail particulidrement rudes. De faib-
les chiocs sont tout bonnament insuffizants pour le faire basculer, ou
rméma vaciller. Son bottier noir at 2on dasign 4 la mode transformeant
votre liew de travail en un environnement das plus modemes, qu'il
aoit intégrd dans un poste POS haut de gamme ou dans un posts
de production.

Référence de 'article
lcd 10tsw

Garactéristiques
= Ecran tactile LCD 10,4", noir
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